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Rohrtechnik - Pass- und Ausbaustücke 1000-001 

 

Pass- und Ausbaustück  
Typ: AS nicht feststellbar 
Typ: ASF feststellbar 
 

Pass- und Ausbaustück vollständig 
aus Edelstahl zum Ausgleich von 
Differenzen der Rohrleitungs- 
montage oder zum Ein- bzw. Ausbau 
von Armaturen. 
Wahlweise mit durchgehenden 
Bolzen. 
Lieferbar aus Edelstahl W.St.Nr. 
1.4571. 
Glattflansche reduz. Blattstärke  
PN 10. 
Abdichtung durch Sonderkeildichtung. 
Pass- und Ausbaustück unter 
Schutzgas geschweißt, vollständig 
gebeizt und passiviert.  

 
 

Abmessungen: 
Nenn-Ø 

 
DN 

Baulänge in 
Mittelstellung 

l 

Flansch- 
stärke 

B 

Flansch-Ø 
 

D 

Verstell- 
barkeit 

±e 

Gewinde- 
ankerzahl 

n 

Gewicht 
 

kg 

65 300 14 185 25 4 10 

80 300 14 200 25 4 11 

100 300 14 220 25 4 12 

125 300 14 250 25 4 16 

150 350 14 285 25 4 21 

200 350 14 340 25 4 26 

250 350 14 395 25 6 40 

300 350 18 445 25 6 46 

350 350 18 505 25 8 61 

400 375 18 565 25 8 78 

450 375 18 615 25 10 85 

500 375 18 670 25 10 95 

 
Weitere Größen und Baulängen auf Anfrage! 
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Rohrtechnik - Ringraumdichtungen 1000-002 

 

Ringraumdichtungen 
 
RRD-1 = einfach dichtend 
RRD-2 = doppelt dichtend 
 
Werkstoffe: 
Scheiben: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4541 / 1.4571 
s=5mm 
Schrauben und Muttern: 
V4A / V2A 
Dichtung: 
EPDM / s=20mm / Härte=50Shore 
 

  
 

 

Abmessungen: 
Produktenrohr 

da (mm) 
Kernbohrung 

KB (mm) 
60,3 125 

76,1 125 
88,9 150 
114,3 200 
139,7 200 
168,3 250 
219,1 300 

273,0 350/400 
323,9 450 
355,6 450/500 
406,4 500  

508,0 600 
 
Typen: 

Typ E/B 
Muttern am Großring:  

Typ B 
Muttern am zentr. Ring: 

Typ E 

Typ A Typ C 

Typ D/F 
Muttern am Großring:  

Typ D 
Muttern am zentr. Ring:  

Typ F 

    
einfach dichtend doppelt dichtend 
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Rohrtechnik - Ringraumdichtungen 1000-003 

 

Ringraumdichtungen geteilt 
 
RRD-2-G/S 
In geteilter, klappbarer Ausführung 
mit Schnellverschluss 
Werkstoffe: 
Scheiben: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4541 / 1.4571 
s=5mm 
Schrauben und Muttern: 
V4A / V2A 
Dichtung: 
EPDM / s=20mm / Härte=50Shore 
Bei druckwasserdichter Ausführung: 
EPDM-Dichtungen s=27mm 

 

 
 

 

Abmessungen: 
Produktenrohr 

da (mm) 
Kernbohrung 

KB (mm) 
60,3 125 
76,1 125 
88,9 150 

114,3 200 
139,7 200 
168,3 250 
219,1 300 
273,0 350/400 
323,9 450 

355,6 450/500 
406,4 500  

508,0 600 
 

  
 



 

 
 

HydroBaltic 
Anlagenbau GmbH 

Feldstraße 8 
24983 Handewitt 

Telefon:  04608 / 60 61 4-00 
Fax:  04608 / 60 61 4-29 
E-mail: info@hydrobaltic.de 

Rohrtechnik - Rohrformteile 1000-004 

 
Reduzierung 

 

 Anfrage 
 Bestellung 

 
Flanschausführungen: 
1 - Vorschweißflansch DIN 263x (DIN EN 1092-1 Typ 11) 
2 - Glattflansch DIN 2576 verm. Blattstärke (DIN EN 1092-1 Typ 01) 
3 - Glattflansch DIN 2576 volle Blattstärke (DIN EN 1092-1 Typ 01) 
4 – Bördel / Losflansch verm. Blattstärke DIN 2642  
     (DIN EN 1092-1 Typ 02 + 33) 
5 - Bördel / Losflansch volle Blattstärke DIN 2642  
     (DIN EN 1092-1 Typ 02 + 33) 
6 - OHNE Flansch 

 
Anzahl Druckstufe 

PN 
DN1 DN2 Flansch A Reduzierung B Flansch C L 

(mm) 
Material 

     
 
 

 exzentrisch 
 konzentrisch 

 *ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 

 

      exzentrisch 
 konzentrisch 

 
 
 

*ergibt 
sich 
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Rohrtechnik - Rohrformteile 1000-004 

 
T-Stücke 

 

 Anfrage 
 Bestellung 

 
Flanschausführungen: 
1 - Vorschweißflansch DIN 263x (DIN EN 1092-1 Typ 11) 
2 - Glattflansch DIN 2576 verm. Blattstärke (DIN EN 1092-1 Typ 01) 
3 - Glattflansch DIN 2576 volle Blattstärke (DIN EN 1092-1 Typ 01) 
4 – Bördel / Losflansch verm. Blattstärke DIN 2642  
     (DIN EN 1092-1 Typ 02 + 33) 
5 - Bördel / Losflansch volle Blattstärke DIN 2642  
     (DIN EN 1092-1 Typ 02 + 33) 
6 - OHNE Flansch 

 
Anz. Druck

-stufe 
PN 

DN1 DN2 L 
(mm) 

La 
(mm) 

Flansch 
A 

Flansch 
C 

Flansch 
E 

Rohr B Rohr D Material 

          
da:……. 
 
s: ………. 

 
da:……. 
 
s: …….. 

 

          
da:……. 
 
s: ………. 

 
da:……. 
 
s: ……. 

 

          
da:……. 
 
s: …….. 

 
da:……. 
 
s: …….. 

 

          
da:……. 
 
s: ………. 

 
da:……. 
 
s: …….. 

 

          
da:……. 
 
s: …….. 

 
da:……. 
 
s: …….. 

 

          
da:………. 
 
s: ……….. 

 
da:……. 
 
s: …….. 

 

          
da:………. 
 
s: ……….. 

 
da:……. 
 
s: …….. 

 

          
da:………. 
 
s: ……….. 

 
da:……. 
 
s: …….. 

 

          
da:………. 
 
s: ……….. 

 
da:……. 
 
s: …….. 

 

          
da:………. 
 
s: ……….. 

 
da:……. 
 
s: …….. 

 

          
da:………. 
 
s: ……….. 

 
da:……. 
 
s: …….. 

 

          
da:………. 
 
s: ……….. 

 
da:……. 
 
s: …….. 
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Rohrtechnik - Rohrformteile 1000-004 

 
Bogen 

 

 Anfrage 
 Bestellung 

 
Flanschausführungen: 
1 - Vorschweißflansch DIN 263x (DIN EN 1092-1 Typ 11) 
2 - Glattflansch DIN 2576 verm. Blattstärke (DIN EN 1092-1 Typ 01) 
3 - Glattflansch DIN 2576 volle Blattstärke (DIN EN 1092-1 Typ 01) 
4 – Bördel / Losflansch verm. Blattstärke DIN 2642  
     (DIN EN 1092-1 Typ 02 + 33) 
5 - Bördel / Losflansch volle Blattstärke DIN 2642  
     (DIN EN 1092-1 Typ 02 + 33) 
6 - OHNE Flansch 

 
Anzahl DN Flansch A Flansch C Bogen B 

(DIN) 
Winkel w° Material 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

   
 
 

   
…………………..° 

 

     
 
 

 
…………………..° 
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FF-Stücke 

 

 Anfrage 
 Bestellung 

 
Flanschausführungen: 
1 - Vorschweißflansch DIN 263x (DIN EN 1092-1 Typ 11) 
2 - Glattflansch DIN 2576 verm. Blattstärke (DIN EN 1092-1  
     Typ 01) 
3 - Glattflansch DIN 2576 volle Blattstärke (DIN EN 1092-1  
     Typ 01) 
4 – Bördel / Losflansch verm. Blattstärke DIN 2642  
     (DIN EN 1092-1 Typ 02 + 33) 
5 - Bördel / Losflansch volle Blattstärke DIN 2642  
     (DIN EN 1092-1 Typ 02 + 33) 
6 - OHNE Flansch 

 
Anzahl Druckstufe 

PN 
DN Flansch A Flansch C Rohr B Material 

      
da:………. 
 
s: ……….. 

 

      
da:………. 
 
s: ……….. 

 

      
da:………. 
 
s: ……….. 

 

      
da:………. 
 
s: ……….. 

 

      
da:………. 
 
s: ……….. 

 

      
da:………. 
 
s: ……….. 

 

      
da:………. 
 
s: ……….. 

 

      
da:………. 
 
s: ……….. 

 

      
da:………. 
 
s: ……….. 

 

      
da:………. 
 
s: ……….. 
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Sonderteile 
  

 Anfrage 
 Bestellung 

 
Skizze: 
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Rohrtechnik - Lüftungsflansche  1000-005 

 

Lüftungsflansche (Werksnorm) 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571 
s=5mm/8mm 

 

 
 

 

 

Abmessungen 

DN 
Größe 

Di 
Innendm. 

K 
Lochkreis 

Da 
Aussendm. 

S 
Blattstärke 

d 
Lochdm. 

n 
Anzahl Löcher 

100 115 180 210 5 10 4 
125 140 210 240 5 10 4 
150 169 240 270 5 10 8 
200 220 295 325 5 10 8 

250 274 350 380 5 10 8 
300 324 400 430 8 10 12 
350 356 460 490 8 10 12 
400 407 515 545 8 10 12 
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Rohrtechnik - Wanddurchführungen 1000-006 

 

Wanddurchführungen wandbündig 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  
gebeizt und passiviert 
 
Beidseitig wandbündig. Aufgeschweißte 
Hutmuttern umlaufend. 
Mauerkragen 30x3mm. Wenn Maß X 
nicht angegeben, dann mittig angeordnet. 
Glattflansche mit verminderter Blattstärke. 
Lieferung mit verschlossenen 
Gewindegängen (Kunststoffstopfen). 
 
DN / PN: …………………………………… 
 
X: ……………………………………... mm 
 
D: ……………………………………... mm 
 
Werkstoff: …………………………………. 

 

 

 

Wanddurchführungen Flansch vor 
Wand 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  
gebeizt und passiviert 
 
Mauerkragen 30x3mm. Wenn Maß X 
nicht angegeben, dann mittig angeordnet. 
 
FL1 DIN / DN / PN:  
 
…………………………………… 
 
FL2 DIN / DN / PN:  
 
…………………………………… 
 
X: ……………………………………... mm 
 
A: ……………………………………... mm 
 
B: ……………………………………... mm 
 
D: ……………………………………... mm 
 
Werkstoff: …………………………………. 
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Rohrtechnik - Wanddurchführungen 1000-006 

 
Wanddurchführungen justierbar 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  

 
gebeizt und passiviert 
 
Mauerkragen 30x3mm. Wenn Maß X 
nicht angegeben, dann mittig angeordnet. 
 
Lage der Wanddurchführung in der 
Kernbohrung mittels Justierschrauben 
einstellbar. 
 
FL1 DIN / DN / PN:  
 
…………………………………… 
 
FL2 DIN / DN / PN:  
 
…………………………………… 
 
X: ……………………………………... mm 
 
A: ……………………………………... mm 
 
B: ……………………………………... mm 
 
D: ……………………………………... mm 
 
Werkstoff: …………………………………. 
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Rohrtechnik - Rohrhalter 1000-007 

 

Rohrstützen 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  

gebeizt und passiviert 
 
DN …………………….. 
 
H (bis Rohrachse) ……………….mm 
 
Verstellbarkeit. ± …………………mm 
 
Werkstoff: .……………………………. 
 
Anzahl: ………………………… Stück 
 
Ausführung: 
 

 mit Schelle 
 

 nur Auflage 
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Deckenhalter 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  

gebeizt und passiviert 
 
DN …………………….. 
 
H (bis Rohrachse) ……………….mm 
 
Verstellbarkeit. ± …………………mm 
 
Werkstoff: .……………………………. 
 
Anzahl: ………………………… Stück 
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Konsolen 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  

gebeizt und passiviert 
 
DN …………………….. 
 
A (bis Rohrachse) ……………….mm 
 
Verstellbarkeit. ± …………………mm 
 
Werkstoff: .……………………………. 
 
Anzahl: ………………………… Stück 
 
Ausführung: 
 

 mit Schelle 
 

 nur Auflage 
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Schachtausrüstung – Schachtdeckel 2000-001 

 
Schachtdeckel 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  
gebeizt und passiviert 
 
Schachtverschlussdeckel in 
einbruchhemmender Ausführung. 
Keine von außen zugänglichen 
Schrauben. 
Gegen Überschlag gesicherter Deckel. 
Je nach Größe mit Gasdruckfedern 
unterstützt. 
Lufthaube optional. 
Verschlusslaschen für Vorhängeschloß 
Standard, andere Verschlüsse möglich. 
Deckel normal aus 2mm Blech mit 
Aussteifungen; begehbar aus 4mm 
Tränenblech. 

 

 
 
 
Einstiege bodengleich 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  
gebeizt und passiviert 
 
Einstiegverschlussdeckel in 
einbruchhemmender Ausführung. 
Keine von außen zugänglichen 
Schrauben. 
Gegen Überschlag gesicherter Deckel. 
Dreh-Spannverschlüsse Standard, 
andere Verschlüsse möglich. 
Deckel normal begehbar aus 4mm 
Tränenblech mit Aussteifungen. 
 
 
Standard nicht befahrbar! 

 
 

 



 

 
 

Feldstraße 8 
24983 Handewitt 

Telefon:  04608 / 60 61 4-00 
Fax:  04608 / 60 61 4-29 
E-mail: info@hydrobaltic.de 

HydroBaltic 
Anlagenbau GmbH 

Schachtausrüstung - Einstiegshilfen 2000-002 

 

Einstiegshilfen einseitig, 
versenkbar 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  
gebeizt und passiviert 

Einsteighilfe einholmig, auszieh- und 
versenkbar gemäß DIN 19572:2004,  
diese gewährleistet gern. BGV D36 eine 
Haltevorrichtung von mind. 1 m über 
Bodenoberkante.  

Zur Nachrüstung vorhandener Leitern 
geeignet. 

 

 
 

 
 
Einstiegshilfen Bügel versenkbar 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  
gebeizt und passiviert 

Einsteighilfe ausziehbar, diese 
gewährleistet gem. BGV D36 eine 
Haltevorrichtung von mind. 1 m über 
Bodenoberkante und entspricht 
gleichzeitig DVGW W351.  
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Leiter 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  
gebeizt und passiviert 
 
Holme aus Rechteckrohr 50x30 mm. 
Sicherheitssprossen 30x32 mm, doppelte 
Rutschsicherung. 
 
Sprossenabstand 280 mm, 
lichte Leiterbreite 300 mm, 400 mm  
oder 500 mm. 
Leiter vorgerichtet für den senkrechten 
Einbau mit Konsolen für Dübelbe-
festigung, 
 
Bis 5m Länge.  
 
Ab einer Absturzhöhe von mehr als 5m 
ist ein Personen-Fallschutz vorzu-
sehen! 
 
Feste und versenkbare Einstiegshilfen 
sowie Fallschutzschienen optional 
erhältlich. 
 
Werkstoff: ……………………………….. 
 
Leiterlänge: ……………………………… 
 
lichte Breite: ……………………………... 
 

 Fallschutzschiene  
 

 Einstiegshilfe fest 
      beidseitig 
 

 Einstiegshilfe versenkbar 
      beidseitig 
 

 Holmenden dicht verschweißt 
 

 Holmenden mit Kunststoffstopfen 
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Lufthauben für Deckeneinbau 
 
Werkstoffe: 
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  
gebeizt und passiviert 
 
Ausführung 1 zum Einbetonieren mit 
Mauerkragen 30x3mm umlaufend. 
Wenn Maß X nicht angegeben, 
Mauerkragen bei 0,5xD. 
Insektenschutzgitter im Deckel 
herausnehmbar. 
 
DN: ……………………………………. 
 
X: ………………………………….mm 
 
D: ………………………………….mm 
 
DK: ………………………………..mm 
 
L: ………………………………….mm 
 
Werkstoff: ……………………………. 
 
Ausführung 2 zum Einbau mit 
Ringraumdichtungen. 
Insektenschutzgitter im Deckel 
herausnehmbar. 
 
DN: ……………………………………. 
 
D: ………………………………….mm 
 
L: ………………………………….mm 
 
Werkstoff: ……………………………. 
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Luftfiltereinheit rund 
 
Rohrluftfiltereinheit aus Edelstahl (1.4571 
oder 1.4301) mit Rohranschlussstutzen. 
 
Filterung erfolgt über eine Schwebstoff-
Filterkartusche (H13). 
 
Anschluss an Rohrleitung mit Flanschen 
oder Gripkupplungen. 
 
Die Filterüberwachung erfolgt durch eine 
Differenzdruckanzeige mit optischem und 
akustischem Signal bei zu hoher 
Verschmutzung des Filters. 
 
Je nach Montageort der Filtereinheit kann 
die Filterüberwachung am Gehäuse, oder 
an der Wand montiert werden. 

 

 
 

 

 

Luftfilterauswahl 

einschl. elektr. Differenzdruckanzeige- / messung und 2 Stck. Rohrmanschette 

 
Nennweite Durchmesser Q Preis 

€ (netto) 

DN 100 114,3 mm 150 m³/h auf Anfrage! 
DN 125 139,7 mm 220 m²/h auf Anfrage! 
DN 150 168,3 mm 250 m³/h auf Anfrage! 

 
Benötigtes Luft-Sicherheitsventil optional erhältlich! 
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Luftfiltereinheit LF1 und LF2 
 
Luftfiltereinheit aus Edelstahl (1.4571 
oder 1.4301) mit Rohranschlussstutzen. 
 
Filterung erfolgt über Feinfilter (F7/F9), 
Schwebstofffilter (H13) und Grobfilter 
(G4) (je nach Anforderung). 
 
Anschluss an Rohrleitung mit Flanschen 
oder Gripkupplungen. 
 
Die Filterüberwachung erfolgt durch eine 
Differenzdruckanzeige mit optischem und 
akustischem Signal bei zu hoher 
Verschmutzung des Filters. 
 
Je nach Montageort der Filtereinheit kann 
die Filterüberwachung am Gehäuse, oder 
an der Wand montiert werden. 
 
Anordnung der Stutzen nach 
oben/hinten auf Wunsch möglich! 

 

 
 

 

Gehäuseabmessungen  

einschl. elektr. Differenzdruckanzeige- / messung und 2 Stck. Rohrmanschette 
 

Filtertyp DN T 

Bis 750 m³/h (LF1) DN 200 340 mm 

Bis 1500 m³/h (LF2) DN 300 640 mm 

Bis 3000 m³/h (LF2) DN 400 640 mm 

 
Benötigtes Luft-Sicherheitsventil optional erhältlich! 
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Luftfilter-Anfrage 
Anfrage-Nr.: 

 

Bauvorhaben: 

Anfragender: 

 

Anzahl Filter: 

 

Bemerkungen: 
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Luftfiltereinheit LF3 
 
Luftfiltereinheit für 2 Wasserkammern 
gleichzeitig.  
 
Aus Edelstahl (1.4571 oder 1.4301) mit 
Rohranschlussstutzen. 
 
Filterung erfolgt über Feinfilter (F7/F9), 
Schwebstofffilter (H13) und Grobfilter 
(G4) (je nach Anforderung). 
 
Anschluss an Rohrleitung mit Flanschen 
oder Gripkupplungen. 
 
Die Filterüberwachung erfolgt durch zwei 
Differenzdruckanzeigen mit optischem 
und akustischem Signal bei zu hoher 
Verschmutzung der Filter. 
 
Je nach Montageort der Filtereinheit kann 
die Filterüberwachung am Gehäuse, oder 
an der Wand montiert werden. 
 
Anordnung der Stutzen nach 
oben/hinten auf Wunsch möglich! 
 
einschl. 2 Stck. elektr. Differenzdruck-
anzeige- / messung und 3 Stck. Rohr-
manschetten  
 
Benötigtes Luft-Sicherheitsventil optional 
erhältlich!. 
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Luftfilter-Anfrage 
Anfrage-Nr.: 

 

Bauvorhaben: 

Anfragender: 

 

Anzahl Filter: 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

 
 
                             

                             

                             

                             

                             

                             

 



 
 

HydroBaltic 
Anlagenbau GmbH 

Feldstraße 8 
24983 Handewitt 

Telefon:  04608 / 60 61 4-00 
Fax:  04608 / 60 61 4-29 
E-mail: info@hydrobaltic.de 

Be- und Entlüftung 3000-004 

 
Edelstahl Wetterschutzgitter EJ 
 
Wetterschutzgitter mit durchstecksicheren 
Lamellen.  
Verdeckte Befestigungslaschen für 
einbruchsichere Montage. 
Rückseitig mit Insektenschutzgitter 
bespannt. 
Wahlweise mit Rahmen für wechselbare 
Schwebstoff-Filtermatten. 
 
Aus 2 mm Edelstahlblech (1.4571 oder 
1.4301), gebeizt und passiviert. 
 
Größe frei wählbar! 
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